BWT08020002

Zasobnik 80L bez wezownicy

Zasobnik [/ Bufor C.W.U. HEVERSON o pojemnosci
80 litrbw to nowoczesne i trwate rozwigzanie
przeznaczone do efektywnego magazynowania
cieptej wody w instalacjach domowych oraz
mniejszych obiektach komercyjnych. Model bez
wezownicy doskonale sprawdza sig jako bufor w
systemach z zewnetrznym Zzrédtem cieptq,
zapewniajgc  stabilizacje temperatury oraz
zwigkszenie komfortu uzytkowania.

Wykonany ze stali nierdzewnej SUS3I6L,
gwarantuje wysokq odpornoS¢ na korozje oraz
diugg 2zywotnoS¢ urzgdzenia. Zastosowanie
izolacji z pianki poliuretanowej skutecznie
ogranicza straty ciepta, co przekiada sig¢ na
oszczedno8€ energii i utrzymanie stabilnych
parametrow pracy. Precyzyjna obrdbka zbiornika,
w tym trawienie i pasywacja spoin, zapewnia
petng ochrone antykorozyjng i bezpieczefistwo
H=V=RSON eksploataciji.

To kompaktowe i niezawodne urzqdzenie
zaprojektowane z  myslg o  efektywnym
magazynowaniu cieptej wody uzytkowej w
réznorodnych instalacjoch - od domoéw
jednorodzinnych po niewielkie obiekty ustugowe.
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SZYBKIE WYSOKA JAKOSC
NAGRZEWANIE
WODY ENERGOOSZCZEDNY CERTYFIKOWANY

Kontakt

O 45880808300
sklep@heverson.pl
Polna 1, Brzeg 49-305

Construco New Energy sp. z o. o.
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www.heverson.pl

PRODUKT 2 ATESTEM




Odpowietrznik

automatyczny
G 1/2" zenski
D470
$370
G1/2
Gl
Gl
———  Manometr
/ | O
2
.
S 61/4 ' \ Gl Z
1 63/ L 1 T —
N L N Grzatka elektryczna
Gl . G1" zeriski 5
] } ' QE
G1 G1
3 N y, =
N
< 23 1 .
G3/4 PR — ==
ke - o
Przad S
0
~ Wylot wody 0
i G1" zenski omm
.I'.II. o
/ L c
L/ Czujnik temperatury o
.'\‘@: G 1/4" zenrski o
= m
'-J:_'!_'f; g
= Wiot wody P | Anoda magnezowa
A G1" zenski & G 3/4" renski
— —
o | Wiylat wady ‘O r Wiot wody
o’ G1" zenski ! G1" zensk
=) Spust wody
G 3/4" zenski
| 0L Il ¥ I It IT |
Prawy bok Lewy bak
Specyfikacja techniczna zasobnika
Wymiary Maksymailna Maksymaine : 1zolacja Materiat
Kod produktu ogdine Waga temperatura ci§nienie Woltaz zbiornika zbiornika
BWT08020002 @ 47x88cm 27kg 90°C 6,6 bar 230V 50 mm PU SUS316L
Klasa energetyczna Straty ciepta
B 421 W/h




