PRODUKT 2 ATESTEM

H=V=SON

Zasobnik C.W.U. HEVERSON o pojemnosci 200
litrbw to nowoczesne i trwate rozwigzanie do
efektywnego podgrzewania oraz
magazynowania  wody  w  instalacjach
domowych i komercyjnych. Wykonany ze stali
nierdzewnej SUS316L, zapewnia wyjgtkowq
odpornos$¢ na korozje i dtugqg zywotnos¢€. Jedna
wezownica ze stali SUS304 o powierzchni
wymiany ciepta 2,8 m? gwarantuje szybkie
nagrzewanie wody oraz wysokq sprawnos$¢
energetycznq. To  doskonate  urzqdzenie
zaprojektowane do efektywnego przygotowania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej w
réznorodnych  obiektach - od doméw
jednorodzinnych po obiekty komercyjne.

Dzieki zastosowaniu izolacji z pianki
poliuretanowej zasobnik minimalizuje straty
ciepta, a precyzyjna obrdébka, w tym trawienie i
pasywacja spoin, zapewnia petng odpornosé
antykorozyjnq. To niezawodny wybér dla osdb
poszukujgcych potgczenia wydajnosci, trwatosci
i bezpieczefstwa uzytkowania.

SZYBKIE WYSOKA JAKOSC
NAGRZEWANIE

WODY ENERGOOSZCZEDNY CERTYFIKOWANY
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HWT20026002

Zasobnik 200L z jedng wezownicq
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Specyfikacja techniczna zasobnika
Kod produktu Wyn"\lury Waga Maksymaina Ma.k‘sxmc':lne Woltaz Iz.olac.ja Mf:ter'lal
ogoline temperatura ci$nienie zbiornika zbiornika
HWT20026002 & 52x168cm 55kg 90°C 6,6 bar 230V 50 mm PU SUs3I6L
Klasa energetyczna Straty ciepta
B 55,4 W/h

Specyfikacja techniczna wezownicy

Catkowita powierzchnia wymiany
ciepta wezownicy

Catkowita objetosé wymiany ciepta

Kod produktu R s
wezownicy

Materiat wezownicy

HWT20026002 2,8 m? (pojedyncza wezownica) 13,51 (pojedyncza wezownica) SUS304




